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I . INSTALAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Para instalar o programa, copie (arraste) a pasta ACUSTICO do disco para a raiz do disco C no seu computador, 

mantendo a pasta com este nome 

De seguida, faça um atalho para ACUSTICO.   

Entre na pasta ACUSTICO e coloque o cursor sobre o ficheiro Acustico.exe e com o botão 

clicando no botão direito do rato, Vá a "Enviar para", e em "Ambiente de trabalho (criar atalho)" e 

fica com o atalho para entrar no programa. 

Também necessita de correr o programa da mesma directoria com o nome  

COPIA_OCX.bat       Clique com o rato no ficheiro 

Pode ter necessidade de instalar os drivers da chave HASP, ou seja correr o programa. Se não instalar dá mensagem 

de erro. 

Instalar_HASP.exe    

Clique sobre o programa Instalar_Hasp 

Escolha a língua U.S. English 

  Com o rato clique em OK 

  Aceite as condições de instalação 

  A seguir clique em Next 

  Finalmente clique em Finish 

Para actualizar a chave, clique no ficheiro (só para clientes que já possuam a chave) 

Gerar_codigo_de_instalacao.exe.  

Aparece uma janela e clique sobre o comando "Collect information";  

Em seguida abre uma pasta, onde terá de escrever o ficheiro que o programa vai gerar; 

 Coloque o nome no local devido. 

Envie-nos o ficheiro que o programa vai gravar (com a extensão .c2V),  via Internet e nós 

devolvemo-lo a autorização. 

Para instalar a autorização (só para clientes que já possuam a chave)  

Gerar_codigo_de_instalacao.exe   

Aparece uma janela e clique sobre o comando "Aply license updade" e clique nos comando com 

três pontinhos ...  

Em seguida abre uma pasta, onde terá de escolher o ficheiro que lhe enviamos via Internet (com 

a extensão .v2c), e o programa fica autorizado a trabalhar. 

Estes dois passos, podem ser dispensados mas terá de nos devolver a sua chave para actualização, e como é lógico  

demora mais tempo e é mais dispendioso.  

Dispõe dos Manuais e da memória descritiva, e o programa fará a sua abertura, utilizando os atalhos para o Microsoft 

Word e para o Adobe Reader.  

Caso não possua este último programa poderá fazer dowload gratuito na Internet. 

Bom trabalho,  

Se tiver alguma dúvida poderemos ajudá-lo via telefone, pelo que será conveniente ligar estando ao pé do computador 

para seguir as nossas instruções.  
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  II . INSTRUÇÕES GERAIS 
 

O programa pode ser utilizado com o rato, clicando nos campos a preencher. O método mais correcto será de através do teclado 

fazer o seu preenchimento, e com ENTER ou TAB passar para outro campo. Este método também tem a vantagem de não deixar 

campos por preencher, pois o programa vai percorrendo todos os campos, ordenadamente. 

Para recuar de campo (células) carregue em simultâneo o SHIFT + TAB. 

 

Pode editar o conteúdo das células que aparecem com fundo amarelo, clicando sobre as mesmas.  

 
Para escolher dentro de um conjunto de Option com as setas do teclado posicione-se e para escolher faça ENTER ou TAB. 

 

Para seleccionar campos de Escolha clique num dos botões ou carregue no ESPAÇO. 

 

Para arrancar com programa clique em cima do comando ñContinuarò da imagem seguinte, ou ñSairò para abandonar o programa. 

 

 
 
 

Menu de ligação com os diversos módulos ï Menu de fundo. Tanto pode aceder aos Menus através do sistema de menus do 

Windows,  

 

 

 
como pode aceder através dos seguintes atalhos. 
 
 

 

 
Módulo de escolha de zona e ficheiro de dados 

 

 
Módulo de cálculo da absorção e reverberação 

 

 
Módulo de cálculo de Isolamento ao som aéreo (elementos compostos) 

 

 
Módulo de cálculo de Isolamento ao som aéreo (elementos simples) 
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Módulo cálculo da percussão 

 

 
Editor de resultados 

 

 
Ejectar folha 

 

 
Entrar na Memória descritiva - WORD 

 

 
Calculadora 

 

 
Módulo de Flexão composta  

 

 
Abandonar o programa 

 

  
Logótipo e ligação à nossa página da Internet (www.ljlprojectos.com) 
 

 

 

Aspecto do ecrã principal 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ljlprojectos.com/
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  III . MENU DE ESCOLHA DE ZONA E FICHEIRO DE DADOS 
 

O    tem a possibilidade de, ao imprimir, guardar em ficheiro o que vai sendo impresso. Esse ficheiro poderá ser 

editado através do Editor de Ficheiros. Para isso ao iniciar o programa, terá de alterar o nome do ficheiro de dados, caso contrário o 

programa gravará no ficheiro anterior.  

 

 

Introduza o nome do ficheiro de dados. O programa cria dentro da pasta ñTrabalhos\ò  uma outra com o nome que escolheu e dentro 

dela gravas os vários ficheiros relativos ao trabalho a efectuar. 

Também possui a possibilidade de escolher entre 

× Imprimir e Gravar 

× Só gravar 

No primeiro caso imprime na impressora definida no Windows e grava no ficheiro que estiver a utilizar, e na segunda opção só grava 

em ficheiro, permitindo também a posterior manipulação dos dados na memória descritiva do Word. Salienta-se o facto de, se optar 

pela escolha ñImprimir e Gravarò,  o comando dos diversos m·dulos passa a indicar ñImprimirò, caso contr§rio passar§ a indicar 

òGravarò.  

Depois fa­a ñAceitar Valoresò para Sair. Se a directoria do trabalho j§ existir aparece a mensagem da figura à esquerda e pode 

continuar a trabalhar. Caso a mesma directoria não exista aparece então a mensagem da figura ao centro. 

Também pode apagar um trabalho, escolhendo-o e em seguida carregar no comando ñApagar Trabalhoò e confirma a op­«o na 

figura da direita. 
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  IV . CÁLCULO DA ÁREA DE OCUPAÇÃO SONORA EQUIVALENTE 
 

 

 
 

Neste módulo, comece por introduzir o nome do aposento que está a estudar, a sua área e o pé-direito. O programa calcula o 

volume. De seguida terá de descrever os materiais visíveis, escolhendo nas listas pendentes debaixo do título REVESTIMENTOS.  

Faça a escolha para cada material diferente. O computador assume o valor de alfa1. Terá de indicar cada uma das áreas desse 

revestimento, como se ilustra na figura seguinte. 

 

 

Pode de seguida colocar elementos de ocupação. Tenha atenção pois no cálculo de habitações não entram estas ocupações. 

 

 

 

Pode escolher o cálculo do tempo de reverberação. Nas habitações não existem limites máximos para o tempo de reverberação. 

 

Os métodos que o programa verifica são  

 Fórmula de Sabine 

 Fórmula de Eyring 

 Fórmula de Millington & Sette 

Para cada método é verificado se o método é válido ou não e indicado à frente de cada um. Cada um  destes métodos tem 

condições de aplicação. No caso de existir um dos métodos válidos aparecerá a verificação regulamentar abaixo. Tem também um 
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bot«o de op­«o que pode escolher entre ñHabita­«oò e ñEscrit·rioò, para fazer a verificação nesses casos. Como na habitação não 

existe limite regulamentar aparece no local do valor N/A , não aplicável. 

 

 

 

Aspecto final da ñformò de c§lculo da §rea de ocupa­«o sonora equivalente. 

 

 

No final do cálculo pode Gravar ou Imprimir, conforme opção escolhida no início do trabalho (Menu de Escolha do Trabalho). Ou Sair. 

Os ficheiros, com os dados de área de absorção dos revestimentos e da ocupação podem ser editados e adaptados com novos 

valores que o utilizador pretenda. 
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  V . CÁLCULO DE ISOLAMENTO AO SOM AÉREO (ELEMENTOS COMPOSTOS) 
 

 

Este módulo destina-se a verificar os requisitos regulamentares aos sons aéreos em elementos compostos por exemplo: parede com 

janela. Neste caso, tem de ser calculada a média ponderada entre o elemento opaco ï parede e o envidraçado.  

 

 

 

Neste módulo, começa-se por escolher a situação em estudo. As opções são  

 Entre caso elemento receptor (caso em estudo) e Exterior 

 Entre caso elemento receptor (caso em estudo) e outra habitação 

 Entre caso elemento receptor (caso em estudo) e circulação comum ï geral 

 Entre caso elemento receptor (caso em estudo) e Comunicação comum ï escadas e elevadores 

 Entre caso elemento receptor (caso em estudo) e Circulação comum - garagens 

 Entre caso elemento receptor (caso em estudo) e Comércios, Indústrias e Serviços 

Também deverá escrever a referência do elemento em estudo, no campo próprio, por exemplo: PAREDE EXTERIOR, PAVIMENTO 

SOBRE ESPAÇO EXTERIOR, etc. 

Carregando em ENTER, o curso passa para a op­«o ñUsar uma solu­«o testadaò. 

Com a opção desligada, terá de escolher a composição do elemento desde os revestimentos, à sua composição estrutural, para 

poder determinar a massa do elemento. Depois da massa do elemento determinada, carregue no ábaco das Massas para determinar 

o L2-L1 e introduza-o na caixa de entrada respectiva. 
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Exemplo para uma massa de 300 kg temos um L2-L1= 49 dB. 

 

Se a op­«o estiver ligada, basta escolher uma das solu­»es listadas na lista pendente e o valor de Rôw vai directamente para a 

respectiva célula. As soluções testadas foram retiradas de bibliografia da especialidade. Pode aumentar o número de soluções 

através da edição do ficheiro respectivo. 

 

 

A lista de opções de envidraçados aparece na lista pendente e podem também ser acrescentadas ou eliminadas algumas das 

soluções. 

 

 

 


























